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|. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

\ l.a) Vymezeni zastavéného uzemi

- zastavéné Uzemi obce je vymezeno k datu 23.11.2020
- zastavéné Uzemi je vymezeno na vykresech &.1/1 — Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi, €.1/2 — Hlavni
vykres a €.I/3 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci

I.b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany arozvoje jeho hodnot

Urbanisticka koncepce rozvoje obce vychazi z redlnych vyhledovych potfeb a omezujicich faktor(
definovanych limity vyuziti uzemi. Obecnym zakladem feSeni je umoznit rozvoj obce ve vSech
soucastech zivota (bydleni, prace, rekreace) pfi maximalni snaze o zachovani a rozvijeni osobitosti
obce a zdravého zZivotniho prostfedi.

V sougasné dobé je pro Uzemi platny regulaéni plan obce. Uzemni plan nevymezuje nové zastavitelné
plochy nad rozsah obsazeny v regulaCnim planu. Navrzené zastavitelné plochy se kryji se
zastavitelnymi plochami regulaéniho planu. Cast zastavitelnych ploch v jihozapadnim okraji obce byla
v mezidobi zastavéna a je zahrnuta do zastavéného Uzemi. Zastavitelna plocha pro stavbu podjezdu
silnice L.tfidy byla zcela vyfazena. Zeleri v obci tvofi z nejvétsiho podilu zelen sidelni ve formé parku a
soukroma zelen zahrad a sadu.

Obec Lidice se sklada z 1 kat. uzemi Lidice. Na plose historické zastavby starych Lidic je
vyhladena narodni kulturni pamatka Pamatnik Lidice. Na ploSe NKP jsou dochovany zaklady plvodni
zastavby, objekt pamatniku s muzeem a razovy sad, ktery pod odbornou a soustavnou péci pozveda
atmosféru pietniho uzemi.

Soucasti komplexu historicko-kulturnich hodnot je urbanisticka koncepce obce vybudované v
50-tych letech 20-stoleti podle projektu kolektivu Hilsky-Jirsak-Marek-Podzemny-Tenzer. Navrhovany
urbanisticky rozvoj obce zohlednuje vyznam a kompozici plivodniho projektového navrhu.

Nove Lidice jsou zalozeny na mirném jiznim az jihozapadnim svahu. Podél ulice Josefa
Stfibrného je terén strméjsi. Hlavni kompozi¢ni osou je Siroka ulice 10.€ervna 1942 se stfednim
pasem zelené a lipovou aleji. Ta sméfuje od obecniho centra k lidickému pamatniku. Ulice Tokajitska
dé&li obec na vychodni a zapadni ¢ast. ReSeni ostatni uliéni sité odpovida terénnimu reliefu obce.

Obec ma charakter pfevazné obytného sidla. Dobra dopravni dostupnost Kladna a Prahy
zaru€uje moznost vyuzivat vy8Si ob&anské vybavenosti.

Ve vymezeném zastavéném Uzemi sidla neni dostatek proluk a volnych pozemkd, aby pokryly
potiebu lokalni vystavby. Uzemni plan méa kromé dal$i GkolG i vymezovat nova zastavitelna Gzemi.
Vzhledem k Sirokému rozsahu navrZzenych zastavitelnych ploch v platném regulaénim planu, uzemni
plan nové zastavitelné plochy nenavrhuje. Naopak dochazi k redukci zastavitelnych ploch o plochu
pro podjezd silnice 1/61, kde se s vystavbou podjezdu jiz nepocita Na zakladé vyhodnoceni vlivi
uzemniho planu na udrzitelny rozvoj Uzemi se vypousti i zastavitelné plochy Z4, Z5 a Z6.

Rozvoj obce se ma odehravat ve zlepSeni dopravni a technické infrastruktury, zlepSeni pfirodnich a
rekreatnich podminek. Hlavnim cilem rozvoje uzemi obce je v maximalni mife vyuzit stavajici
zastavéné uzemi a rozSifovat zastavbu obce vné sidla pouze na uréenych zastavitelnych plochach.
Hlavnimi cili ochrany a rozvoje hodnot uzemi je vytvofit optimalni prostfedi pro jeho obyvatele a
ostatni sloZky Zivotniho prostfedi.

I.c) Urbanistickd koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

I.c1) URBANISTICKA KONCEPCE

Navrzené plochy urbanistického rozvoje sleduji charakter urbanistické struktury stavajiciho sidla. Je
vymezeno zastavéné Uzemi obce, do kterého byly zahrnuty stavajici zastavéné plochy s pfilehlymi
prostory. Nové navrzené plochy stavebniho rozvoje navazuji na zastavéné uzemi obce.

Rozvojové plochy v blizkosti sidla dotvafi koncepci zastavby ve vazbé na pfirodni podminky
z hlediska krajinného reliéfu, orientace ke svétovym stranam a obecné kladného pusobeni krajinné
kompozice. V obytnych plochach je umoznéna vystavba rodinnych domda, které nepfekracuji svym
objemem unosné limity dané charakterem krajiny, t.j takové objekty, které splni poZzadavky na né
kladené v kapitole f). ReSeni vlastniho zpUsobu zastavby v lokalitach je dano jiz mistnimi podminkami
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s navaznosti na komunikace, nebo budou FeSeny urbanisticky v navrhu zakladni technické
vybavenosti konkrétnim projektem.

Ostatni navrhové plochy krajinafského charakteru jsou v souladu s koncepci péce o kvalitu zivotniho
prostfedi zejména s ohledem na posileni prvka USES.

Charakter zastavby v zastavitelnych plochach Z1 a Z3 musi byt pfizplsoben charakteru plvodni
zastavby z roku 1953 v zastavéném uzemi RS1.

I.c2) VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY

Uzemni plan vymezil celkem 2 zastavitelné plochy:

2x plochy smisené obytné - venkovské (Z1, Z3)

Plochy pro rozvoj bydleni na plochach smiSenych obytnych - venkovskych jsou navrzeny v navaznosti
na hranici zastavéného uzemi.

Seznam zastavitelnych ploch navrzenych uzemnim planem Lidic:

Z1 PLOCHA sV (S obce)
Z2 - heobsazeno

Z3 PLOCHA sV (Z obce)
Z4 - heobsazeno — plocha vyrazena
Z5 - neobsazeno — plocha vyrfazena
Z6 - neobsazeno — plocha vyrfazena

I.c3) SYSTEM SIDELNI ZELENE

Zelen v sidle se nachazi v mistech kolem centralnich prostranstvi a v zastavénych ¢astech, kde jsou u
komunikace vzrostlé stromy. Dale je sidelni zeleri reprezentovana vyhradné v zahradach a na
oplocenych soukromych pozemcich. DalSi prvky sidelni zelené se budou realizovat v ramci plochy
smiSené obytné - venkovské. Pro zelen v sidle je téZ vymezena samostatna ,Plocha vefejnych
prostranstvi — vefejna zelen®.

I.d) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

[.d1) DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
Nejdllezitéjsi silnicni dopravni tepnou regionu je rychlostni komunikace R7 Praha — Slany.
Mimouroviiova kfiZzovatka u Makotfas umoznuje odbo&eni pfivadé€e k vyznamné aglomeraci Kladna,
ktery byl z pdvodni [1/561 povySen na I/61. Silnice 1/61 prochazi podél severni hranice katastralniho
uzemi a rozdéluje katastry Lidic a BuStéhradu. Téleso a pozemek silnice patfi do katastru BuStéhrad.
Zastavénym Uzemim prochdazi od severu k jihu silnice lll. tfidy 111/00714. Na severni strané
zacina na kfizovatce se silnici 1/61 a uprostfed katastru se napojuje po pfekonani Lidického potoka na
silnici 111/00711. Silnice 111/00714 tvofi velmi kratky Usek, na kterém se nevyskytuji dopravni zavady.
Prostfedkem katastralniho izemi vede ze zapadu od HiebCe na vychod k Makotfasum silnice lll. tfidy
I11/00711. Silnice je v uspokojivém stavu bez dopravnich zavad.
Uzemni plan nenavrhuje nové silnice.
Pro nové navrzena zastavitelnd uzemi bude tfeba vybudovat sit mistnich a obsluznych komunikaci.
Jejich trasy jsou znazornény pakliZze se jedna u vytvofeni pfistupové komunikace. Komunikace uvnitf
zastavitelnych ploch nejsou v rozvojovych lokalitich znazornény. Konkrétni trasovani bude
projednano pfi zpracovani projektu ZTV pro kazdou lokalitu. ReSeni nové navrhovanych komunikaci
musi byt provedeno tak, aby jejich Sitka a poloméry zataGek vzdy umoznily prUjezd tézké pozarni
techniky.
Zastavitelné plochy Z1 a Z3 musi byt dopravné feSeny jako celek s napojenim na silni¢ni sit
stavajicich mistnich komunikaci.

[.d2) TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Zakladni koncepce feeni jednotlivych siti technické infrastruktury je FeSena pfi respektovani ZUR
stfedoCeského kraje a Planu rozvoje vodovodl a kanalizaci StfedoCeského kraje a dale pfi
respektovani ochrannych pasem stavajici technické infrastruktury.

Vedeni technické infrastruktury pro napojeni objektd v feSeném uUzemi bude pfizpusobeno pokud
mozno poloze komunikaci, popf. vefejného prostranstvi.
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Id2.1. Elektricka energie

Obec Lidice je napojena na energetickou soustavu pfes TS odbo¢kami z kmenovych linek 22kV (DFin-
Knézeves, Dfin-Lichoceves). Zastavitelné plochy budou napojeny ze stavajicich trafostanic
prodlouzenim sité NN, pfipadné posilenim trafostanic nebo vybudovanim nové trafostanice dle
podminek provozovatele energetické soustavy.

U zastavitelnych ploch budou energetické potfeby budoucich provoz(i feSeny v navaznosti na
investi¢ni zaméry s provozovatelem energetické soustavy. Trasy elektrickych vedeni Ize v navrzenych
plochach s rozdilnym zpusobem vyuZiti realizovat.

1d2.2. Plyn

Obec Lidice je zasobovana plynem z fadu VTL odboc¢kou do regulaéni stanice a nasledné STL
rozvodem v obci. Zastavitelné plochy budou zasobovani prodlouzenim stavajiciho STL plynovodu.

1d2.3. Spoje a telekomunikace

V obci je rozvedeno vefejné osvétleni a telefonni sit. Zastavitelné plochy budou napojeny na stavajici
trasy.

Id2b.4 Vodni hospodarstvi
- VODNI TOKY A VODNI PLOCHY

Hospodareni a vyuzivani uzemi neni omezeno jinymi nez obecné platnymi zasadami, platnymi pro
nakladani s vodami podle zakona o vodach.

katastralniho izemi. Nivou potoka je veden biokoridor a biocentra. V misté kfizeni se silnici 111/00714
je lokalizovano pramenisté Hrebed.

Na potoce lezi 2 rybniky. Hornimu z nich pfedchazi odkalovaci nadrz, ktera zachycuje hrubé necistoty
a bahno z poli pfi pfivalovych destich.

Uzemni plan navrhuje 2 nové vodni plochy, které byly jiz souéasti regulaéniho planu. Jedna je na
Lidickém potoce a druha jizné pod silnici 111/00711.

- VODOVOD:

Obec je zasobena vodou z vefejného vodovodu pfipojeného zasobnim fadem DN 300 ze skupinového
VDJ Lidice 2x1000 m® o kété dna 377,8 a kétou max. hladiny 382,8 m.n.m., umisténého zapadné od
obce a uréeného pro zasobeni téz Hfeb&e a Bustéhradu, nasledné i Makotfas. Do tohoto VDJ je voda
pfivadéna ze sité Kladna a shérného mista vézového VDJ Bustéhrad zapad.

V obci je vybudovana okruhova vodovodni sit profili DN 80 az 150. Zastavitelné plochy budou
napojeny na stavajici vodovodni fad.

Na Uzemi obce je situovano pramenisté Hrebel (v okoli Cerp. stanice jizné od obce) lezici v nivé
potoka. V ném jsou vybudovany dvé Sachtové studny primérd 3-4m a hloubky kolem 15m
s vydatnosti odbéru 3,6l/s. Pasmo hyg. ochrany |. stupné je dano oplocenim arealu, Il. stupné je
vymezeno na vykresu.

NAVRH RESENi POZARNI VODY
Zdrojem poZzarni vody je vodni nadrz na Lidickém potoce.

- KANALIZACE:

Obec lezi v povodi Lidického (Zakolanského) potoka a je odkanalizovana systémem jednotné

kanalizace vybudované v 50. letech. Kanalizace vede aste&né soukromimi zahradami. Rady profild

DN 250 az 600 jsou svedeny stokou do COV. Ci$téna voda je z COV vypousténa do nadrze v potoce.
Byla dokon&ena nova COV budovana v souvislosti s novym kanalizaénim sbé&radem

spole¢nym pro obec Hfebe¢ a Lidice. Kanaliza¢ni sbérac vede z HfebCe podél severni strany

Lidického potoka. Potrubi vSech stok je navrzeno z plastového kanalizaéniho potrubi DN 300.
Odpadni voda z Lidic je do nové COV piivedena odleh&ovaci stokou za odleh&ovaci komorou

s regulatorem pritoku. Pfed COV (ale jiz v arealu) je pred zaust&nim kanalizace do &erpaci stanice

vybudovan lapak pisku. Kapacita nové &istirny odpadnich vod je navrZzena pro 3 000 EO.

Vystavba v zastavitelnych plochach musi byt napojena na kanalizaci a COV. Vzhledem k tomu, Ze

kapacita COV slouzi zarover pro obec Hfebe&, musi byt zamér vystavby vzdy posouzen vzhledem

k aktualni kapacité COV.
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Id2.5 Odpadové hospodarstvi
V soucasné dobé neni v feSeném uzemi skladka splfujici kritéria skladky 3. skupiny (komunalini
odpad). Zdrojem odpadu na Gzemi obce jsou bydleni a sluzby (zahradnictvi — biologicky odpad), COV
(odpadni kal). Na uzemi obce neni zadny producent odpadu.

Svoz komunalniho odpadu je v obci zajistovan uspokojivé a jeho skladkovani je provadéno
mimo Uzemi obce. Kaly z COV jsou odvazeny na Kladno, kde jsou likvidovany St& VaK Kladno.
Nékolikrat do roka je organizovan svoz objemného odpadu.

1.d3) OBCANSKE VYBAVENi VEREJNE INFRASTRUKTURY A DALSI
OBCANSKE VYBAVENI, VEREJNA PROSTRANSTVI

V centralni ¢asti obce je umistén dominantni objekt byvalého kulturniho domu s galerii. Ve vazbé na
tuto budovu jsou umistény prodejny. V obci je v provozu matefska $kola. Skolska a zdravotni zaFizeni
jsou zajisténa v Bustéhradé. Mistni spravu reprezentuje Obecni Ufad.

Socialni sluzby jsou ¢aste¢né feSeny v humanitarnim centru nadace Memento. Vyjimec&né postaveni
ve vybavenosti obce zaujima areal pamatniku — shromazdovaci prostor, gloriet a muzeum.

Velikost obce a jeji rozvojové perspektivy nevyzaduji prvky obcanského vybaveni nadmistniho
vyznamu. Obec bude nadale vazana na sidla vy$$iho vyznamu.

V lokalitach Z1 a Z3 nejsou vymezovany samostatné plochy vefejnych prostranstvi (obé plochy
vymérou pod 2ha).

l.e) Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, uzemni systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochranu pred povodnémi, rekreaci,
dobyvani lozisek nerostnych surovin.

l.e1l) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VYMEZENi PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY A JEJICH VYUZIT]

Navrhem Uzemniho planu se vazby na SirSi okoli neméni.

V k.u. Lidice se nenachazi registrovany vyznamny krajinny prvek. Vyznamnymi krajinnymi prvky ze
zakona jsou vSechny lesy, rybniky, vodni toky a udolni nivy vodnich tok(. Raselinisté a jezera se
v Lidicich nevyskytuji. V k.u. Lidice neni: pfechodné chranéna plocha, pfirodni pamatka v&etné
ochranného pasma, lokalita vyskytu zvl. chranénych druht rostlin a zivo€ich s narodnim vyznamem.
Uspofadani krajiny bylo vyfeSeno pozemkovymi Upravami, které uzemni plan pfejal do svého feSeni.
Uzemni plan nezasahuje vyznamné do souéasného stavu krajiny. V pfipadé biokoridorG navrhuje
posileni pfirodniho prvku v izemi.

Uzemni plan navrhuje 4 lokality zmén v krajiné K1-K4.

K1 — navrh zalesnéni

K2 — navrzena vodni plocha na Lidickém potoce — podminkou realizace vodni plochy je zhotoveni
biologického prizkumu

K3 — navrzena vodni plocha pod COV — rozsifeni stav. vodni plochy

K4 — navrZena vodni plocha — jizné pod silnici I11/00711

l.e2) UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Uzemni plan obsahuje navrh USES jehoz vychozim podkladem byl platny regulaéni plan. Uzemni plan
prejima prvky USES z regulaéniho planu, kde byly vymezeny v koordinaci s provedenymi komplexnimi
pozemkovymi Upravami.

Regionalni biocentrum — Dolansky haj zasahuje do katastru na jihozapadé pouze malou &asti.
NejdllezitéjSi patefni osu tvofi Lidicky potok s lokalnimi biocentry a biokoridory. Biocentra a
biokoridory v feSeném uzemi jsou funkéni.

PRVKY USES:

LOKALNI BIOKORIDOR POR.C.50 (EV.C.708) U FLORIANA

Charakteristika ekotopu a bioty: terénni vyvySeniny mezi udolimi Lidického a Dietovického potoka,
vétrolamy, doprovodna vegetace

Kultura: lesni plocha, orna plda

Navrh opatfeni: na orné padé zména kultura na louku, ovocné stromy nahradit domacimi dfevinami,
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travnaty pruh rozsifit.
Vyméra 6371 m2

LOKALNI BIOKORIDOR POR.C.8 (EV.C.718) LIDICKY POTOK

Charakteristika ekotopu a bioty: Niva Lidického potoka

Kultura: lesni a vodni plochy, sady, louky, orna puda

Navrh opatfeni: na ploSe biokoridoru je nutné se vyvarovat vyrobnich ¢&i stavebnich aktivit
Vyméra 56475 m2

LOKALNI BIOCENTRUM POR.C.3 (EV.C.386) VODNi ZDROJ
Charakteristika ekotopu a bioty: Niva Lidického potoka

Kultura: orna plda, travni porosty

Navrh opatfeni: na ploSe biocentra je nutné dodrzovat omezeni dana PHO |
Vyméra 32371 m2

LOKALNI BIOCENTRUM POR.C.6 (EV.C.388) POD ZAHRADNICTViM
Charakteristika ekotopu a bioty: Ruderalni vegetace

Kultura: lada, drnovy fond, vodni plochy

Navrh opatfeni: na ploSe biocentra je nutné se vyvarovat vyrobnich ¢i stavebnich aktivit
Vyméra 43269 m2

REGIONALNI BIOCENTRUM POR.C.5 (EV.C.11) DOLANSKY HAJ

Charakteristika ekotopu a bioty: Louky v nivé Dolanského potoka s pfilehlym svazitym lesem, lesni typ
svézi bukova doubrava

Kultura: lesni plocha, vodni plocha, louka, orna pada

Navrh opatfeni: nutna obména druhové skladby odpovidajici lesnimu typu, ve vychodni ¢asti zména
orné pudy na TTP

Vyméra 17700 m2

Nedilnou sougasti USES jsou interakéni prvky. Interakéni prvky zprosttedkovavaiji pFiznivé pasobeni
ostatnich ekologicky vyznamnych &asti USES (biocenter a biokoridortl) na okolni méné stabilni krajinu
do vétSi vzdalenosti. Zaroven mohou interakéni prvky slouzit jako plochy, které umozhiuji existenci
urcitych druhd organismu, charakteristickych zejména pro zemédélskou krajinu.

INTERAKCNI PRVEK IP1

Interakéni prvek je situovan mezi silnici Hfebe¢-Makotfasy a mezi €.KN 492. Déle zahrnuje meze
C.KN 491/1, 491/2, 490/3, pramenisté nad silnici na parcele €.KN 490/2 a ornou pudu mezi uvedenymi
mezemi a na zapad od nich na silné svazitém terénu. Celé Uzemi v prvni fazi zatravnit a postupné
zalesnit.

Vyméra: 44993 m2

INTERAKCNI PRVEK IP2

Prvek zabira trojuhelnikovou plochu mezi silnici Hfebe¢-Makotfasy a cestou C7. je tvofen ornou
pudou ¢astecné neobdélavanou a ostatni plochou podél cesty, kde se nachazi ¢erna skladka.
Navrhujeme zlikvidovat ¢ernou skladku a naletové a plevelné dfeviny, Uzemi zatravnit a u silnice
vybudovat suchou nadrz s travnatym dnem, do niz bude zaustén prikop cesty.

Vymeéra:6562 m2

INTERAKCNI PRVEK IP3

Prvek je situovan mezi silnici Hfebe¢-Makotfasy a dolnim rybnikem na Lidickém potoce v sousedstvi
vysadby borovic na zapadnim okraji pietniho Uzemi. V soucasnosti je tvofen silné kamenitou ornou
pudou. Prvek navazuje na lokalni biocentrum 6 Pod zahradnictvim. Doporucujeme celou plochu
zalesnit.

Vyméra: 30608 m2

INTERAKCNI PRVEK IP4
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Realizaci navrzené cesty C6 (z KPU) vznikne mezi touto cestou a stavajicim lesnim pozemkem
prostor, ktery navrhujeme zalesnit.
Vyméra 23935 m2

Jako dalSi interakéni prvek bude pusobit doprovodna zeleri navrzené cestni sité (stromoradi,
kombinace kFovin). Cestni sit’ zajiStuje kombinaci funkce zemédeélského dopravniho systému s funkci
ekologickou navaznosti na prvky ekologické stability.

Les je ze zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdgjsich pfedpisd, vyznamnym
krajinnym prvkem, ktery poziva vSeobecnou ochranu. Prvky USES jsou zapracovany do grafické ¢asti
uzemniho planu (hlavni vykres, koordinacni vykres).

l.e3) PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENI, OCHRANA PRED
POVODNEMI

Uzemi je protkano siti polnich a péSich cest, které se vytvafely postupem &asu v mistech
hospodarské potieby. V feSeném uUzemi obce probéhly pozemkové upravy, které vlastnicky
zorganizovaly uspofadani krajiny.

Protierozni a protipovodriova opatfeni nejsou navrhovana, avsak v ramci stanoveni podminek vyuziti
ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti je umoznéna jejich realizace. Obecnymi nastroji proti splavovani
vody z poli jsou zejména vhodna volba zemédélskych plodin (napf. obilniny na misto okopanin), orba
po vrstevnici nebo vysadba kfovin.

l.e4) KONCEPCE REKREACNIHO VYUZIVANI KRAJINY

V k.U. Lidice je cilem navstévnikd NKP Pamatnik Lidice a parkova Uprava pietniho Gzemi. K turistické
trase Praha — Kladno patfi udoli Lidického potoka. Zdafila urbanisticka koncepce novych Lidic
poskytuje nadprimérné plochy kvalitni vefejné zelené. Jedna se zejména o lipovou alej, park v centru
obce a plochy pamatniku — rizovy sad, pietni Uzemi. Prostor kolem Lidického potoka predstavuje
kvalitni potencial pro rekreacni a sportovni vyziti. Na severu obce je fotbalové hfi§té se zazemim,
asfaltovy kurt, détské hristé. Uzemni plan nenavrhuje nové plochy k rekreaénimu uZivani krajiny.

l.e5) VYMEZENI PLOCH PRO DOBYVANI NEROSTU

Vyhradni loZisko nerostnych surovin, chrdnéné loziskové uUzemi, dobyvaci prostor, poddolované
Uzemi a sesuvné Uzemi se v feSeném Uzemi nevyskytuji. Nenachazi se v uzemi téz staré duini dilo,
halda, odval, vysypka ani odkalisté.

I.f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s
uréenim prevazujicino ucelu vyuziti a stanoveni podminek prostorového
usporadani, v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu. Stanoveni
prvka regulaéniho planu.

Resené Gzemi je lené&no na plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti. Pro kazdou plochu je ve vykresech
pouzito grafické odlieni a pismenny index. Uzemi je &len&no na plochy dle vyhl. & 501/2006 Sb., §4-
19. Pro kazdou plochu je stanoveno vyuziti hlavni, pfipustné, podmine¢né pfipustné, nepfipustné a
podminky prostorového usporadani.

Seznam ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti stanovenych v tzemnim planu:

SV - Plochy smiSené obytné - venkovské

ov - Plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura
oS - Plochy ob&anského vybaveni — sportovni zafizeni
OH - Plochy ob&anského vybaveni - hibitov

PV - Plochy vefejnych prostranstvi

DS - Plochy dopravni infrastruktury — silnice Ill.tfidy

DM - Plochy dopravni infrastruktury — mistni komunikace
DC - Plochy dopravni infrastruktury — polni a lesni cesty
TI - Plochy technické infrastruktury

VL - Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl

\AY, - Plochy vodni a vodohospodarské
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NZ - Plochy zemédélské

NL - Plochy lesni

NS - Plochy smiSené nezastavéného uzemi

Z0 - Plochy zelené — zelefi ochranna a izolaéni
VAY - Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen
XP - Plochy specifické — pamatnik (NKP)

1.f1) STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZIT]

SV - PLOCHY SMISENE OBYTNE - VENKOVSKE
A) Hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech

B) Pripustné vyuziti:

- bydleni — nizkopodlazni zastavba

- stavby pro rodinnou rekreaci

- obCanskeé vybaveni

- sportovni zafizeni a hfisté

- vefejna prostranstvi

- dopravni a technicka infrastruktura

- pfirodni slozky, vodni plochy, zeleh

C) Podminéné pripustné vyuZiti:

- drobna nerusici vyroba a podnikatelské aktivity za podminky, Ze budou dodrzeny hygienické limity
(zejména hluk) na hranici vlastniho pozemku

- podminkou vystavby v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach je napojeni na kanalizaci a
zajisténi dostatedné kapacity COV. Jiné Feseni likvidace splaskovych vod je nepfipustné.

- destové vody budou likvidovany na pozemku v misté stavby, a to napfiklad zasakovacimi
studnami nebo nadrzemi vyuzitelnymi pro zalivku zelenych ploch a zahrad.

- podminkou vystavby v zastavitelné ploSe Z1 je realizace pasu ochranné a izola¢ni zelené severné
podél Z1 pro snizeni u€inkd hluku a emisi znecistujicich latek z blizké komunikace 1/16

- podminkou pfi umistovani staveb pro bydleni v lokalité Z1 bude prokazani splnéni hygienickych
limitd hluku ze silnice 1/16 dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci.“.

D) Nepfipustné vyuZiti:

- Veskeré stavby a €innosti, jejichZ negativni uginky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez
limity uvedené v pfisluSnych predpisech

- VeSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

- VeSkeré stavby a vyuziti narusujici charakter ochranného pasma narodni kulturni pamatky.

- nejsou pripustné ubytovny

- v zastavitelné ploSe Z3 nejsou povoleny zadné provozovny sluzeb, vyroby nebo skladovani

E) Podminky prostorového uspofadani:

Podminky prostorového usporadani jsou stanoveny v podkapitole 1.f2) STANOVENI PRVKU
REGULACNIHO PLANU

OV — PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNA INFRASTRUKTURA

A) Hlavni vyuziti:

- stavby a plochy pro ob&anskou vybavenost

B) Pripustné vyuziti:

stavby k zajisténi podminek pro uzivani staveb ob¢anského vybaveni v souladu s jejich ucelem

- stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pééi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou
spravu, ochranu obyvatelstva

- stavby pro vykon sluzby cirkevniho fadu

- stavby pro turistiku a rekreaci

- vefejna prostranstvi

- dopravni a technicka infrastruktura

- pfirodni slozky, vodni plochy, zeler

C) Podminéné ptipustné vyuziti:

- bydleni — v ploSe do 10% z plochy stavebniho pozemku, za podminky spinéni hygienickych limitd
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- podminkou vystavby v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach je napojeni na kanalizaci a
zaji$téni dostate¢né kapacity COV. Jiné Feseni likvidace splagkovych vod je nepfipustné.

D) Nepfipustné vyuziti:

- Veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

- Veskeré stavby a vyuziti narusujici charakter ochranného pasma narodni kulturni pamatky.

E) Podminky prostorového uspofadani:

- vySka objektll pfistaveb, dostaveb a nastaveb nesmi prekroCit Uroven stavajici navazujici stavby
verejné infrastruktury

OS — PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — SPORTOVNI ZARIZENi
A) Hlavni vyuziti:
- stavby a plochy pro sport a rekreaci
B) Pripustné vyuziti:
stavby k zajisténi podminek pro uzivani staveb ob&anského vybaveni v souladu s jejich

ucelem

- stavby pro turistiku a rekreaci

- vefejna prostranstvi

- dopravni a technicka infrastruktura

- pfirodni slozky, vodni plochy, zelef
C) Podmineéné pfipustné vyuziti:
- bydleni — sluzebni byt.
- podminkou vystavby v zastavéném uUzemi a zastavitelnych plochach je napojeni na kanalizaci a
zaji$téni dostate¢né kapacity COV. Jiné Feseni likvidace splaskovych vod je nepfipustné.
D) Nepfipustné vyuziti
- VeSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na zZivotni prostfedi prekracuji nad pfipustnou mez
limity uvedené v prisluSnych predpisech
- Veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
- Veskeré stavby a vyuziti narusujici charakter ochranného pasma narodni kulturni pamatky.
E) Podminky prostorového uspofadani:
- zastavéna plocha pod budovami max. 20% z plochy sportovniho arealu.
- vySkova uroven zastavby nepiekroCi vySkovou hladinu okolni zastavby smiSené obytné - venkovské

OH — PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — HRBITOV
A) Hlavni vyuziti:
- stavby a plochy pro funkci pohfebni a cirkevni
B) Pfipustné vyuZiti:
- stavby k zajiSténi podminek pro uzZivani staveb ob&anského vybaveni v souladu s jejich ucelem
- vefejna prostranstvi
- dopravni a technicka infrastruktura
- pfirodni sloZky, vodni plochy, zelef
C) Podminec¢né pfipustné vyuziti:
- nestanovuji se
D) Nepfipustné vyuziti
- VeSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
E) Podminky prostorového uspofadani:- nestanovuji se

PV — PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi
A) Hlavni vyuziti:

- stavby vefejnych komunikaci a prostranstvi
B) Pripustné vyuziti:

- komunikace mistni, obsluzné, ucelové
- chodniky, stezky

- stavby pro cykloturistiku

- dopravni a technicka infrastruktura

- sportovni zafizeni a hfisté

- pfirodni sloZky, zejména sidelni zeler
C) Podmineé&né ptipustné vyuZiti:

- nestanovuji se

D) Nepfipustné vyuZiti:
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- Veskeré stavby a €innosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez
limity uvedené v pfisluSnych pfedpisech

- Veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

- Umistovani zafizeni: prodejni stanky a mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nadobach

s tim, Ze je zcela vylou€eno umistovani téchto zafizeni na pozemnich

v blizkosti arealu narodni kulturni pamatky Pamatnik Lidice

E) Podminky prostorového usporadani:— nestanovuji se

DS - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY- SILNICE lil. TRIDY

A) Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni pozemnich komunikaci — silnice Ill. tfidy

B) Pripustné vyuziti:

- mistni komunikace

- stavby dopravni a technické infrastruktury

- pfirodni slozky, vodni plochy, zeleh

- sjezdy a najezdy, naspy, zafezy, opérné zdi, mosty, doprovodné a izolaéni zelené, stavby
dopravniho vybaveni, cyklostezky, odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a
fadové garaze, odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby pozemnich komunikaci

C) Podminec€né pripustné vyuziti:

- podminkou umisténi staveb hlavniho a pfipustného vyuziti je dodrzeni hygienickych limitd hluku
na hranici ploch s charakterem chranéného venkovniho prostoru, chranéného venkovniho prostoru
staveb a chranéného vnitiniho prostoru staveb.

D) Nepfipustné vyuziti:

Jina nez hlavni a pfipustna €innost neni povolena

E) Podminky prostorového uspofadani:— pro ploSné dopravni stavby se neuvadéji

DM - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY-MiSTNi KOMUNIKACE

A) Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni pozemnich komunikaci — mistni komunikace

B) Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi

- stavby dopravni a technickeé infrastruktury

- pfirodni slozky, vodni plochy, zelen

- sjezdy a najezdy, naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, stavby dopravniho vybaveni, cyklostezky,
odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové garaze, odstavné a parkovaci
plochy, arealy udrzby pozemnich komunikaci, drobna architektura v krajiné

C) Podmineéné pfipustné vyuZiti:

- hestanovuje se

D) Nepfipustné vyuziti:

- VeSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

- umistovani zafizeni: prodejni stanky a mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nadobach

s tim, Ze je zcela vylou€¢eno umistovani téchto zafizeni na pozemnich

v blizkosti arealu narodni kulturni pamatky Pamatnik Lidice

E) Podminky prostorového uspofadani:— pro ploSné dopravni stavby se neuvadg;ji

DC - PLOCHY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY-POLNI A LESNi CESTY
A) Hlavni vyuZiti:

- stavby a zafizeni pozemnich komunikaci — polni a lesni cesty

B) Pripustné vyuziti:

- mistni komunikace

- stavby dopravni a technické infrastruktury

- pfirodni slozky, vodni plochy, zeleri

C) Podmineéné pfipustné vyuZiti:

- hestanovuje se

D) Nepfipustné vyuZiti:

- Veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

E) Podminky prostorového uspofadani:— pro ploSné dopravni stavby se neuvadéji
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Tl - PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
A) Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

B) Pripustné vyuziti:

- zajisténi funkce ¢istirny odpadnich vod

- dopravni a technicka infrastruktura, vodohospodarské stavby

- pfirodni slozky, vodni plochy, zelen

C) Podmineéné pripustné vyuziti:

- podminkou umisténi staveb je dodrzeni limitd hluku na hranici ploch s charakterem chranéného
venkovniho prostoru, chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného vnitfniho prostoru
staveb.

D) Nepfipustné vyuziti

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

E) Podminky prostorového uspofadani:

Pro stavby technické infrastruktury se nestanovuiji.

VL — PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi — LEHKY PRUMYSL
A) Hlavni vyuziti:

- stavby pro vyrobu a skladovani

B) Prfipustné vyuziti:

- stavby k zajisténi podminek pro uzivani staveb vyroby a skladovani v souladu s jejich ucelem

- stavby pro stavebnictvi

- stavby pro zemédélstvi a zemédélskou vyrobu

- stavby administrativni, vyzkumné, vyvojové, zkuSebni a vefejné infrastruktury jako soucast staveb
hlavnich

- pfirodni slozky, vodni plochy, zeleh

- stavby dilen u¢€rovského Skolstvi

- dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

C) Podminec€né pfipustné vyuziti:

- podminkou umisténi staveb hlavniho a pfipustného vyuziti je dodrzeni hygienickych limitd hluku
na hranici ploch s charakterem chranéného venkovniho prostoru, chranéného venkovniho prostoru
staveb a chranéného vnitiniho prostoru staveb.

D) Nepfipustné vyuziti

- veSkeré stavby a &innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekra&uji nad pfipustnou mez
limity uvedené v pfisluSnych pfedpisech

- ve8keré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

E) Podminky prostorového usporadani:

Max. vySka objektd 7m.

W — PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

A) Hlavni vyuziti

Vodni plochy, vodni toky a pozemky s pfevazujicim vodohospodaiskym vyuzitim

B) Pfipustné vyuZiti:

Cinnosti k zaji$téni podminek pro nakladani s vodami, ochranu pfed jejich $kodlivymi uginky a
suchem, regulaci vodniho rezimu Uzemi a plnéni dalSich Gc€elt stanovenych pravnimi predpisy
upravujicich problematiku na useku vod a ochrany pfirody a krajiny.

Dopravni a technicka infrastruktura, drobné krajinna architektura.

Je pfipustné zfizovani rybnikd. Pfipustna je zména kultury mezi poli, sady, loukami, pastvinami, lesy a
malymi vodnimi plochami (do 0,5ha).

C) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- podminkou realizace vodni plochy v lokalité K2-zmény v krajing, je zhotoveni biologického prazkumu
D) Nepfipustné vyuziti:

Jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti neni povoleno.

Nepfipustné jsou zejména stavby oploceni (kromé ohradnikd), stavby pro bydleni, rekreaci,
ob&anskou vybavenost, vyrobu a skladovani.

E) Podminky prostorového uspofadani — nestanovuji se
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NZ - PLOCHY ZEMEDELSKE

A) Hlavni vyuziti:

Zemédélské vyuziti

B) Pripustné vyuziti

Cinnosti pro zajisténi zemédélského vyuZiti, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi. Dopravni
a technicka infrastruktura, drobna krajinna architektura. Realizace protipovodnovych opatfeni v krajiné
napf. suchy poldr.

Je pFipustné zfizovani rybnikd. PFipustna je zména kultury mezi poli, sady, loukami, pastvinami, lesy a
malymi vodnimi plochami (do 0,5ha).

C) Podmineé&né pripustné vyuziti:

- v tomto pfipadé se nestanovuje

D) Nepfipustné vyuziti:

- jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti neni povoleno. Nepfipustné jsou zemeédélské stavby s rekreacnim
vyuzitim a vyuzitim pro trvalé bydleni a ubytovani. Nepfipustné jsou zejména stavby oploceni (kromé
ohradniku), stavby pro bydleni, rekreaci, obéanskou vybavenost, vyrobu a skladovani.

E) Podminky prostorového usporadani — nestanovuji se

NL - PLOCHY LESNI

A) Hlavni vyuziti

Plochy s pozemky uréené k pInéni funkce lesa

B) Pripustné vyuziti:

Cinnosti k zajisténi podminek vyuZiti pozemkd pro les. Stavby a zafizeni lesniho hospodafstvi.
Dopravni a technicka infrastruktura, drobna krajinna architektura. Realizace protipovodifiovych
opatieni v krajiné napf. suchy poldr.

Je pfipustné zfizovani rybnikd. Pfipustna je zména kultury mezi poli, sady, loukami, pastvinami, lesy a
malymi vodnimi plochami (do 0,5ha).

C) Podmineé¢né pripustné vyuziti:

- v tomto pfipadé se nestanovuje

D) Nepfipustné Einnosti:

Jiné neZ hlavni a pfipustné vyuZiti neni povoleno. Nepfipustné jsou zejména stavby oploceni (kromé
ohradniku), stavby pro bydleni, rekreaci, ob&anskou vybavenost, vyrobu a skladovani.

E) Podminky prostorového uspofadani — nestanovuji se

NS - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

A) Hlavni vyuZiti

Nezastavéné uzemi bez prevazujiciho zplsobu vyuziti

B) Pfipustné vyuZiti:

- pozemky ur€ené k plnéni funkci lesa

- pozemky zemédélského pldniho fondu

- pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokl bez rozliSeni pfevazujiciho zpGsobu vyuziti

- pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystém

- dopravni a technicka infrastruktura

- sportovni zafizeni a hfisté

Drobna krajinna architektura. Realizace protipovodriovych opatfeni v krajiné napf. suchy poldr.

Je pfipustné zfizovani rybnikua. Pfipustna je zména kultury mezi poli, sady, loukami, pastvinami, lesy a
malymi vodnimi plochami (do 0,5ha).

C) Podmineé&né pfipustné vyuZiti:

- v tomto pfipadé se nestanovuje

D) Nepfipustné vyuZiti:

Jiné neZ hlavni a pfipustné vyuZiti neni povoleno. Nepfipustné jsou zejména stavby oploceni (kromé
ohradniku), stavby pro bydleni, rekreaci, ob&anskou vybavenost, vyrobu a skladovani.

E) Podminky prostorového uspofadani — nestanovuiji se

ZO - PLOCHY ZELENE — ZELEN OCHRANNA A IZOLACNI
A) Hlavni vyuziti

Zeleh mimo zastavéné uzemi

B) Pripustné vyuziti:

- pozemky uréené k plnéni funkci lesa

- pozemky zemédélského pldniho fondu
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- pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tok( bez rozliSeni pfevazujiciho zplsobu vyuziti

- pozemky pfirozenych a pFirodé blizkych ekosystéml

- dopravni a technicka infrastruktura

Drobna krajinna architektura. Realizace protipovodhovych opatfeni v krajiné napf. suchy poldr.

Je pfipustné zfizovani rybnikl. Pfipustna je zména kultury mezi poli, sady, loukami, pastvinami, lesy a
malymi vodnimi plochami (do 0,5ha).

C) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- podminkou vysadby zelené je pouziti plivodnich a mistné pfislusnych druht rostlin a pro vysadbu
zelené na prechodu sidla do volné krajiny podminku realizace ze stanovistné pfislusnych listnatych
drevin

D) Nepfipustné vyuziti:

Jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti neni povoleno. Nepfipustné jsou zejména stavby oploceni (kromé
ohradniku), stavby pro bydleni, rekreaci, obéanskou vybavenost, vyrobu a skladovani.

E) Podminky prostorového uspofadani — nestanovuji se

ZV - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi - VEREJNA ZELEN

A) Hlavni vyuZziti

Zelen v sidle, vefejné zatravnéné plochy a parky

B) Pripustné vyuziti:

- pozemky uréené k pInéni funkci lesa

- pozemky zemédélského pldniho fondu

- pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokd bez rozliSeni pfevazujiciho zpisobu vyuziti

- pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému

- dopravni a technicka infrastruktura

- drobnd architektura

- sportovni zafizeni a hiisté

C) Podmineé¢né pfipustné vyuziti:

- podminkou vysadby zelené je pouziti plvodnich a mistné pfislusnych druhd rostlin a pro vysadbu
zelené na prechodu sidla do volné krajiny podminku realizace ze stanovistné pfislusnych listnatych
dfevin

D) Nepfipustné vyuZiti:

Jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti neni povoleno. Nepfipustné jsou zejména stavby oploceni (kromé
ohradniku), stavby pro bydleni, rekreaci, ob&anskou vybavenost, vyrobu a skladovani.

- umistovani zafizeni: prodejni stanky a mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nadobach

s tim, Ze je zcela vylou€eno umistovani téchto zafizeni na pozemnich

v blizkosti arealu narodni kulturni pamatky Pamatnik Lidice

E) Podminky prostorového uspofadani — nestanovuji se

XP_- PLOCHY SPECIFICKE — PAMATNIK (NKP)

A) Hlavni vyuziti

Cinnosti, provoz a zafizeni Pamatniku Lidice — aredl narodni kulturni pamatky

B) Pfipustné vyuZiti:

- pozemky uréené k plnéni funkci lesa

- pozemky zemédélského plidniho fondu

- pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokl bez rozliSeni pfevazujiciho zpUsobu vyuziti
- pozemky pfirozenych a pfFirodé blizkych ekosystémi

- dopravni a technicka infrastruktura, zafizeni ob&anské vybavenosti

- drobna krajinna architektura

- pfirodni slozky, vodni plochy, zelen

C) Podminec€né pripustné vyuziti:

- v tomto pfipadé se nestanovuje

D) Nepfipustné vyuziti:

Jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti neni povoleno.

Je vylou¢eno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho z&kona.

E) Podminky prostorového uspofadani — nestanovuji se
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VYMEZENi POJMU

Nizkopodlazni zastavba — zastavba s vySkovou urovni 1np + podkrovi.

Pfirodni slozky — vysadba nizkokmenné a vysokokmenné zelené, travni porosty, parkové upravy.
Drobna neruSici vyroba a podnikatelské aktivity — vyroba a podnikatelské aktivity do vySe max. 3
zameéstnancu, zaroven musi splfiovat hygienické limity hluku, prachu a zapachu na hranici pozemku.
Vlastni pozemek — pozemek vlastnicky nalezejici k posuzovanému zaméru.

Negativni ucinky na zivotni prostfedi prekracujici nad pfipustnou mez limity uvedené v pfisluSnych
pfedpisech — negativnimi ucinky se rozumi napf. hlu€nost, prasnost, intenzita dopravy, zhorSeni
hydrogeologickych podminek apod.

Sluzebni byt — byt pro bydleni zaméstnance nebo jiného pracovnika provozovny

Sportovni aredl — soubor vlastnicky i provozné propojenych pozemkl a staveb, slouzici ke sportovni
funkci.

Lehky prumysl — spotfebitelsky pramysl, ktery vyrabi malé spotfebni zbozi (napf. potravinarsky,
odévni, obuvnicky, nabytkarsky, papirensky apod.)

Drobna krajinna architektura — pomniky, kapli¢ky, odpocinkova mista s prestfeSenim

REGULATIVY PRO SKLADEBNE PRVKY USES — PREKRYVNA FUNKCE

A) Pro funkéni vyuziti ploch biocenter
A-1: je pfipustné
e soucasné vyuziti
o vyuziti, které zajiStuje pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym
stanovistnim podminkam
e jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu. Zménami nesmi dochazet ke
znemoznéni navrhovaného vyuziti nebo zhorSeni pfirodni funkce soucasnych
ploch USES
A-2: jsou podminéné
e pouze nezbytn& nutné liniové stavby, vodohospodaiska zafizeni, COV atd., za
podminky nenaruseni funkénosti biocentra.
A-3:  jsou nepfipustné
e zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly sou€asny stuperi ekologické stability
daného Gzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$§im stupném
ekologické stability na druh s niZ8im stupném ekologické stability, napf. z louky na
ornou plidu), které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES,
e jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily &i ohrozily funk&nost
biocenter nebo uzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich
¢ rusivé Cinnosti jako je umistovani staveb, odvodfiovani pozemkd, tézba nerostnych
surovin apod., mimo ¢innosti podminéné.

B) Pro funkéni vyuziti ploch biokoridor(
B-1: je pfipustné

e soucasné vyuziti

o vyuziti, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhl organism(i odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pfi bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém
hospodafeni (trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy a pod.), pfipadné
rekrealni plochy pfirodniho charakteru,

e jiné jen pokud nezhordi ekologickou stabilitu. Zménami nesmi dochazet ke
znemoznéni navrhovaného vyuziti a pfirodni funkce soucasnych funkénich
biokoridoru

B-2:  jsou podminéné

e nezbytn& nutné liniové stavby kfizici biokoridor, vodohospodafska zafizeni, COV
atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmenSim zdsahu a naruSeni funk&nosti
biokoridoru. Umisténi pokud mozZno jen kolmo na biokoridory a v co nejmensim
rozsahu.

B-3: jsou nepfipustné

e zmény funk&niho vyuziti, které by sniZzovaly soucasny stupefi ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$§im stupném
ekologické stability na druh s nizSim stupném ekologické stability, napf¥. z louky na
ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci biokoridoru,
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jakékoli zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily uzemni
ochranu a =zaloZeni chybéjicich ¢€asti biokoridorli, rusivé ¢innosti, jako je
umistovani staveb, odvodfiovani pozemkd, téZba nerostnych surovin, a pod., mimo
¢innosti podminénych

|.f2) STANOVENiI PRVKU REGULACNIHO PLANU

1.f2.1 PRVKY REGULACNIHO PLANU V UZEMI RS1

Lokalita RS1 zahrnuje stavajici zastavbu obce s obytnymi domy ve 4 typech. Znaceni typt domu
A,B,C,D koresponduje s pavodni projektovou dokumentaci k RD Lidice z roku 1946-53.
Architektonicka studie — navrhy stavebnich Gprav rodinnych domu (BartoSek a Vavfik — 1998)
obsahuje vzorova fedeni, ktera jsou organem pamatkové péle povazovana za pfijatelna. V této plose
se nepfipousti umistovani solarnich paneld.

Dostavby, pristavby a novostavby:

- dostavby, pfistavby a novostavby solitérnich objektl nejsou povoleny v nezastavitelné plose
parcely. V této ploSe se nepfipousti umisténi zadnych pfistaveb, dostaveb, dopliujicich objektd ani
garazi. Zakaz se nevztahuje na nekryté bazény s maximaini vyskou zastfeSeni 1800mm a nevztahuje
se na stavby dodate¢nych zadvefi v souladu se studii (BartoSek a Vavfik — 1998) o maximalni
zastavéné ploSe 10m?2 . Plidorys musi byt obdélnikovy, nikoli ¢tverec nebo kruhova vysec.

Nezastavitelna plocha parcely:.
Na kazdé parcele je vymezena nezastavitelna plocha. Vymezeni nezastavitelné plochy je vztazeno
jednotlivé k jednotlivym hranam parcely.

Nezastavitelna plocha vztazena k ulicni hrané parcely:
Uliéni hrana parcely s domy typ A,C nebo D je ta hrana, ke které je v puvodnim projektu obracen
hlavni vstup. U parcel s typem domu B je uli¢ni hrana parcely ta hrana, ke které se dle puvodniho
projektu dum obraci Stitem s oknem obyvaciho pokoje.

Nezastavitelna plocha parcely od uliéni hrany je stanovena jednotlivé pro jednotlivé typy domu.

Pro typ A:

je nezastavitelna plocha parcely vymezena na jedné strané uliéni hranou parcely a na druhé strané
uli¢ni fasadou dle puvodniho projektu a dale rovinou rovnobéznou s uliéni fasadou, protazenou

z narozi uliéni fasady k bo€nim hranam parcely.

Pro typ B:

je nezastavitelna plocha parcely vymezena na jedné strané uli¢ni hranou parcely a na druhé strané
uli¢ni fasadou dle puvodniho projektu a od narozi rovinou rovnobéznou s uli¢ni fasadou, protazenou
k bo€nim hranam parcely, ustupujici za rovinu fasady o 2m smérem od uliéni hrany parcely.

Pro typ C:

je nezastavitelna plocha parcely vymezena na jedné strané uliéni hranou parcely a na druhé strané
uliéni fasadou dle puvodniho projektu a dale rovinou rovnobéznou s uliéni fasadou, protazenou

z narozi uliéni fasady k bo¢nim hranam parcely.

Pro typ D, tam kde ma ddm uliéni fasadu rovnobéznou s uliéni hranou parcely:

je nezastavitelna plocha parcely vymezena na jedné strané uli¢ni hranou parcely a na druhé strané
uliéni fasadou dle puvodniho projektu a od narozi rovinou rovnobéznou s uli¢ni fasadou, protazenou
k bo€nim hranam parcely pfedstupujici pfed rovinu fasady o 2,5m smérem k uli¢ni hrané parcely.

Pro typ D v bloku vymezeném ulicemi Oradourska, Osady Lezak(, Distomonska a Marzobottska
je nezastavitelna plocha parcely vymezena na jedné strané uliéni hranou parcely a na druhé strané
rovnobézkou s uliéni hranou parcely vedenou stfedem vstupnich dvefi dle pavodniho projektu.

Nezastavitelna plocha od ostatnich hranic parcel:
Pokud na uliéni hranici parcely navazuje hranice parcely s vefejnym prostorem Sir§im nez 5.5m, je
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pruh v Sifce 3m podél hranice s vefejnym prostorem nezastavitelny.

Pokud dvé hranice parcely s vefejnym prostorem vzajemné sviraji uhel mensi nez 71 stupnid, je roh
parcely nezastavitelnou plochou. Velikost této nezastavitelné plochy se stanovi tak, Ze se

z pomysliného priseciku téchto hranic narysuje kruznice o poloméru 20 m. Plocha uvnitf této kruznice
je nezastavitelna. Pro stanoveni uhlu i priseciku jsou rozhodné souvislé hranice parcel, nikoliv
segmenty nebo Usecky zaobleni rohu.

Od ostatnich hranic neni nezastavitelna plocha stanovena.

V ostatni ploSe (t.j. ploSe ktera neni nezastavitelnou plochou v ramci parcely) se dale pfipousti
umisténi pfistaveb, dostaveb a samostatné stojicich doplikovych objektl pokud jejich souhrnna
zastavéna plocha neprekroCi 24 m2. Do souhrnné plochy je tfeba zapocitat vSechny stavby umisténé
na parcelu dodate¢né ve srovnani s puvodnim projektem vystavby Lidic. Dodate¢né umistované
objekty smi byt pouze jednopodlazni, bez obytného podkrovi, budou mit sklon stfechy 20-30 stupniu,
tadkovou krytinu a maximalni vy8ku hifebene nad okolni terén 5.5m.

Vyska terénu pro vypocet maximalni vysky hifebene se urci jako vysSi z téchto dvou:

a) puvodni terén v geometrickém stfedu zastavéné plochy (v pfipadech, Ze parcela od ulice stoupa),
b) vySka komunikace na uli¢ni hrané parcely v misté nejvySe polozeného péSiho napojeni objektu na
hlavni vstup (v pfipadech kdy je podstatny pficny a podélny spad parcely).

Garaze:

V ostatni ploSe stavebnich parcel se pfipousti novostavby garazi na parcelach, kde zatim garaze
nestoji. Garaze budou stavbami s maximalnimi vnéjSimi rozméry nadzemniho obvodového zdiva 7,00
x 4,00m. Na severni strané ulice Josefa Stfibrného budou garaze zahloubeny do svahu.

Vnéjsi vzhled garazi bude odpovidat vnéjSimu vzhledu rodinnych domu. Garaze budou zdéné
stavby s podezdivkou. V pfipadé podezdivky z keramickych obkladu- paskd nesmi byt provedena
vazba na sparu. Garaze ze budou mit rovné stfechy. Nad vijezdem bude provedena markyza
s vyloZzenim minimalné 400mm a maximalné 500mm.

V ulici J. Stfibrného Ize umistovat garaze i mimo plochy uvnitf regulaénich ¢ar 1 a 2, nikoli v§ak pfed
kolmy primét uliéni fasady RD.

Stavajici drobné hospodarské stavby (chlivky), vybudované podle puvodniho projektu (1946-53), je
mozné upravit na garaz. Objekty vSak nelze objemové ménit, mozZné je vytvofeni garazovych vrat.

Oploceni:

VySka oploceni v jednom poli mdze byt max.1500mm nad terénem. Oploceni na uli¢ni strané
parcely bude mit sokl s primérnou vyskou v jednom poli 250mm nad terénem. Oploceni bude
pruhledné. Neprihledna ¢ast oploceni bude max. 60% celkové plochy oploceni. Pokud bude mit plot
vyzdivané sloupky, budou provedeny v Sedé nebo svétle okrové barvé. VypIné poli nesmi byt
vyzdéné. Podél oploceni je mozné vysazet ,zivé ploty“.

Hlavni uzavéry a méfici pfistroje inZenyrskych siti budou ve sloupcich vyzdénych z bilych
vapenopiskovych neomitnutych cihel. Sloupky budou ukon&eny betonovou deskou, nebudou
omitnuty. Hlavni uzavéry a méfici pfistroje inZenyrskych siti je rovnéz mozno umistit ve sloupcich,
které budou materidlové sceleny se sloupky plotu. Horni hrana plotovych poli bude rovna.

Na oploceni je mozné zavéSovat reklamni tabule upozorfiujici na drobné podnikatelské
aktivity, provozované v rodinnych domech. Tabule budou z plech nebo z umélych hmot. Nesmi
nahrazovat celé jedno pole oploceni. Tabule mohou byt osvétleny, nesmi vSak byt svételné.

Zateplovani objekti:

Zateplovani objektl je pfipustné, ma vSak zasadni vliv na vnéjsi vzhled. Na zateplovaci desky
bude provedena omitka ze zrnénych kiemicitych pisku (velikost zrna Cislo 4), pojiva a svétlostalych
barevnych pigmentd. Skrabana omitkova struktura bude ve svislém sméru.

PFi zateplovani domd budou zachovany nebo obnoveny podezdivky z plvodnich materiall a s
puvodnim systémem vazeb. V pfipadé keramickych paskd nesmi byt provedena vazba na sparu.
Barevné feSeni domu bude vychazet z plivodné pouzité barevnosti tonl okrli, hnédych a Sedi.
Jakékoli jiné barvy jsou nepfipustné.

Zatepleni strech:

Zateplovani stfech je pfipustné. Roviny stfech Ize pfetahnou pres lic Stitovych zdi, maximalné
v8ak 0 300mm. Tato zmé&na nebude provedena v konstrukci krovu, ale pouze v latovani. Cela vaznic
nesmi presahovat §tit.
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Vikyre:
U domu typu B na zapadni strang, u dvojdomu typu A a u domu typu C na jizni strané je mozné zrusit
,volské oko*“.

Nepfipustné jsou jakékoliv tvarové zmény stfech jako jsou valby, polovalby, ¢tvrtvalby, vikyfe
vCetné pultovych, apod. Povoleno je dodateéné umistovani vikyfe tvarové shodného se vzorem 1, dle
grafické pfilohy a o maximalnich rozmérech uvedenych v grafické pfiloze. Okno vikyfe bude
dvoukFidlé, délené jednim sloupkem napll. Pfesah stfesnich rovin vikyfe pred rovinu okna bude max.
200mm.

Na kazdé strané hfebenu je povoleno umistit pouze jeden vikyf. Povoleno je umistit maximalné dva
vikyie na jedné parcele. Vikyf se nesmi pfiblizovat k Z&dnému okraji stfechy blize nez 1000mm.

Stfesni krytina a kominy:

Krytina stfech bude provedena z profilovanych palenych nebo betonovych tasek a bude mit
strukturu plivodné pouzitych krytin. Nepfipustné jsou plechové krytiny, ploché keramické (bobrovky) a
jakékoli krytiny na zivicné bazi. Barevnost krytiny: cihlové ¢ervena. Jina barevnost neni pfipustna.

PFi opravach kominovych téles doporu¢ujeme dodrzet puvodni vzhled. U domu typu D je
mozné odstranit vysoky komin na severni strané stfechy.

Hlavni vstupy do dom:

U domu typu A je mozné zlepsit ploSny standard vstupu Upravou a uzavienim stavajici
oteviené verandy. U domu typu B,C,D toho Ize dosahnout vystavbou novych zadvefi — verand
predsazenych pred stavajici vstupy.

Okenni otvory a okna:

Jakékoliv nové otvory budou vychazet z puvodnich rozmérovych fad stavajicich oken. Bude
zachovana puvodni vySka parapetu i nadprazi a také budou zachovany puvodni §ifky osténi.
Jakakoliv nova okna budou osazena do zalomeného osténi. Osazeni do lice fasady bez osténi neni
pfipustné. Pfipustné je stavajici déleni okennich kfidel s vynechanim vodorovnych ventiladek.

Nepfipustné je jakékoliv dalsi ¢lenéni okennich kfidel at jiz pfiznanymi liStami nebo listami
mezi skly. Nepfipustné je umistovani kazet (,kastlikd“) pro exteriérové Zaluzie nebo rolety, které by
zménily rozmér okenniho otvoru.

Na fasadach protilehlych fasadam uliénim se pfipousti vytvofeni zadniho vstupu na zahradu
nahrazenim puvodniho okna nebo jeho €asti za okno francouzské.

Stfesni okna:
Pro osvétleni podkrovi budou pouzita stfeSni okna. Na celé stieSe se doporucuje pouZziti
jednotného rozméru stfeSnich oken a ve stejné vysce.

Dverni otvory a dvere:
Nové dvefe musi respektovat rozmérové principy pavodnich vyrobku. U novych dvefi je
pfipustné vynechat vodorovnou ventilacku, ale pouze pfi zachovani stavajicich rozméru osténi.
Dvefni kfidla musi mit rozSifeny spodni ram — ,okopnici“ — 250mm. Proskleni dvefnich kfidel
bude déleno na vy3ku na dvé pole. Svislé déleni je nepfipustné. Nepfipustné je umistovani kazet
(,kastliki“) pro exteriérové Zaluzie nebo rolety, které by zménily rozmér okenniho otvoru.

Materiély oken a dveri:

Vyplné otvord budou provedeny ze dfeva jako repliky zdvojenych oken nebo z profild EURO.
V pfipadé pouziti plastl je nutno proveést vyménu vSech oken a v3ech vstupnich dvefi. Pfipustna
barva je hnéda nebo bila. Nepfipustné je zrcadlové nebo barevné zasklivani vyplni otvoru.

Terasy:

PFed stavajicimi i novymi vstupy do domu je mozné vybudovat terasy, které mohou mit vétsi
plochu nez terasy pavodni. Casti konstrukce terasy, které budou vystupovat nad terén budou skryté
nasypanou zeminou s travnikem nebo skalkou. Zabradli terasy nesmi byt z kuzelek. VySka zabradli
od urovné terasy nesmi pfesahovat 1100mm.

Zeleri.
PFi vybéru zelené na parcelach se doporucuje respektovat ptivodni feseni — stfidani
jehli€nana s listnaci.
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1.f2.2 PRVKY REGULACGNIHO PLANU V UZEMI RS2

Objemova a prostorova regulace:

- vy8kova hladina zastavby max. 1np + podkrovi.

- pfipousti se umisténi doplfkovych staveb pokud jejich souhrnna zastavéna plocha neprekroci 24
m2. Do souhrnné plochy je tfeba zapocitat vSechny stavby umisténé na parcelu dodate¢né ve
srovnani s plvodnim projektem rodinného domu. Dodate¢né umistované objekty smi byt pouze
jednopodlazni, bez obytného podkrovi, budou mit maximalni vy$ku hiebene nad okolni terén 5.5m.

Garaze:
V plose stavebnich parcel se pfipousti novostavby garazi na parcelach, kde zatim garaze nestoji. Na
1 parcele smi byt nejvySe 1 garaz. Jejich zastavéna plocha se nepocita do limitu 24m2.

Dalsi prvky regulacniho planu:
e regulaéni ¢ara — stanovuje nepfekroc€itelnou hranici pro stavbu rodinného domu
e typ regulace zastavby T3 — viz schéma — stanovuje objemovou regulaci pro stavbu rodinného
domu
e vzdalenost od hranice pozemku — stanovuje pozici umisténi zastavby
Tyto regulaéni prvky jsou zobrazeny graficky na vykresu I/5 — hlavni vykres s prvky regula¢niho planu
a na vykresu I/8 — Schémata — regulace zastavby typ T3

1.f2.3 PRVKY REGULACNIHO PLANU V UZEMI RZ1 A RZ3

e regulacni ¢ara — stanovuje neprekrocitelnou hranici pro stavbu rodinného domu
e budouci parcelace ploch Z1 a Z3 — parcelace v uzemi bude odpovidat vykresu 1/5 — vykres
¢asti uzemniho planu s prvky regulaéniho planu
e typ regulace zastavby T1 a T2 — viz schéma — stanovuje objemovou regulaci pro stavbu
rodinného domu
e vzdalenost od hranice pozemku — stanovuje pozici umisténi zastavby
Tyto regulaéni prvky jsou zobrazeny graficky na vykresu 1I/5 — vykres €asti Uzemniho planu s prvky
regulaéniho planu a na vykresech 1/6 — Schémata — regulace zastavby typ T1 a I/7 — Schémata —
regulace zastavby typ T2

Dalsi prvky regulace:

Objemova a prostorova regulace:

- Max. 1 np + podkrovi, vySkou hfebene max 9m nad stavajicim terénem.

- Uhrnnéa zastavéna plocha (definice dle katastru nemovitosti) véech staveb uvniti parcely smi byt
maximalné 160 m2 nebo 35 % celkové plochy parcely. Z téchto dvou hodnot se pouzije udaj, ktery je
nizsi.

Regulacéni ¢ara

V ploSe vymezené regulaéni ¢arou Ize umistovat stavby:

1 pp, 1 np + podkrovi se sedlovou stfechou, bez valeb nebo polovaleb, sklonem 45° s max. vy$kou
hfebene max 9m nad stavajicim terénem a pouze s jednim smérem hiebene. V plochach Z1 a Z3 smi
byt hifeben pouze rovnobézné s uli¢ni ¢arou dle hlavniho vykresu s prvky regulacniho planu.

Vyska terénu pro vypocet maximalni vysky hifebene se urci jako vysSi z téchto dvou:

a) puvodni terén v geometrickém stfedu zastavéné plochy (v pfipadech, Ze parcela od ulice stoupa),
b) vySka komunikace na uli¢ni hrané parcely v misté nejvyse polozeného pésiho napojeni objektu na
hlavni vstup (v pfipadech kdy je podstatny pficny a podélny spad parcely).

Plocha parcel vné regulacnich éar

V této ploSe lze umistovat doplfikové stavby s 1 pp, 1np bez podkrovi se sklonem 20-30°, vySkou
hfebene max 5,5 m nad stavajici terén. U sedlovych a valbovych stfech smi byt hfeben pouze ve
sméru hfebene hlavni hmoty. Polovalby a &tvrtvalby nejsou povoleny.
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Oploceni:

Vyska oploceni v jednom poli mdze byt max.1500mm nad terénem. Oploceni na uli¢ni strané
parcely bude mit sokl s primérnou vyskou v jednom poli 250mm nad terénem. Oploceni bude
prihledné. Nepruhledna ¢ast oploceni bude max. 60% celkové plochy oploceni. Podél oploceni je
mozneé vysazet ,zivé ploty“.

Hlavni uzavéry a méfici pristroje inzenyrskych siti budou ve sloupcich vyzdénych z bilych
vapenopiskovych cihel. Sloupky budou ukonéeny betonovou deskou, nebudou omitnuty. Hlavni
uzaveéry a méfici pfistroje inzenyrskych siti je rovnéz mozno umistit ve sloupcich, které budou
materialové sceleny se sloupky plotu.

Na oploceni je mozné zavéSovat reklamni tabule upozorfujici na drobné podnikatelské
aktivity, provozované v rodinnych domech. Tabule budou z plechd nebo z umélych hmot. Nesmi
nahrazovat celé jedno pole oploceni. Tabule mohou byt osvétleny, nesmi v8ak byt svételné.

Barevnost
Barevné feSeni domu bude vychazet z pouzité barevnosti tonl okrli, hnédych a $edi na plvodni
zastavbé. Jakékoli jiné barvy jsou nepfipustné. Pfipustna barevnost oken a dvefi je bila a hnéda.

Tvary strech a vikyre

Cela vaznic nesmi presahovat tit. NepFipustné jsou jakékoliv tvarové zmény stiech jako jsou
valby, polovalby, &tvrtvalby, apod.
Povoleno je umistovani vikyfe tvarové shodného se vzorem 2, dle grafické pfilohy a o maximalnich
rozmérech uvedenych v grafické pfiloze. Na kazdé strané hfebenu je povoleno umistit pouze jeden
vikyf. Povoleno je umistit maximalné dva vikyfe na jedné parcele.

Stfesni krytina a kominy:

Krytina stfech bude provedena z profilovanych palenych tasek s vyraznym reliéfem a bude mit
strukturu podobnou puvodné pouzitym krytinam. Nepfipustné jsou plechové krytiny, ploché keramické
(bobrovky) a jakékoli krytiny na zivicné bazi. Barevnost krytiny: cihlové ¢ervena. Jina barevnost neni
pfipustna.

Okna a dvere:
Nepfipustné je jakékoliv umistovani viditelnych kazet (,kastlik(“) pro exteriérové Zaluzie nebo rolety.

Stfesni okna:
Pro osvétleni podkrovi smi byt pouzita stfeSni okna. Na celé stfeSe se doporuc€uje pouziti
jednotného rozméru stfeSnich oken a ve stejné vysce.

Materialy oken a dveri:
Doporuéuje se barva tmava, ¢okolddové hnéda nebo bila. Nepfipustné je zrcadlové nebo
barevné zasklivani vyplini otvora.

Terasy:

Casti konstrukce terasy, které budou vystupovat nad terén budou skryté nasypanou zeminou
s travnikem a skalkou. Zabradli terasy nesmi byt z kuZelek. VySka zabradli od Urovné terasy nesmi
prfesahovat 1100mm.

Zeleri.
PFi vybéru zelené na parcelach se doporucuje respektovat plvodni feSeni — stfidani
jehli€nana s listnaci.

I.g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajisSt'ovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci,
pro které Ize prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit.

V feSeném uzemi jsou navrzena 4 vefejné prospésna opatreni.
\[EREJNE PROSPESNE STAVBY:
Uzemni plan nenavrhuje vefejné prospésné stavby.
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VEREJNE PROSPESNA OPATREN!I:

VR1 - plochy lesni NL

VR 2-4 - plochy vodni a vodohospodarské VV

Umisténi VR je znazornéno graficky na vykresu 1/3 — vykres vefejn& prospé&Snych staveb, opatfeni a
asanaci

I.h) Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které
Ize uplatnit predkupni pravo.

Vetejné prosp&sné stavby nebo vefejna prostranstvi, pro ktera je mozno uplatnit predkupni pravo, UP
nestanovuje.

l.i) Stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona.

V pribéhu pofizovani uzemniho planu bylo pozadovano posouzeni vlivu na evropsky vyznamnou
lokalitu nebo ptaci oblast. Kompenzacéni opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona nejsou
stanovena.

I.j) Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které
muze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt.

Za tyto stavby se povazuje zastavba v lokalitach Z1, Z3 a na Uzemi narodni kulturni pamatky.

I.k) Udaje o poétu listii Gzemniho planu a poétu vykres k ni pfipojené grafické
casti.

1. Textova ¢ast zmény tzemniho planu obsahuje v originalnim vyhotoveni 14 listd A4 textové ¢asti
(strany 4 az 17 tohoto dokumentu).

Graficka ¢ast uzemniho planu obsahuje celkem 8 vykresu.

Seznam pfiloh:

n

I/1 Vykres zakladniho Elenéni uzemi 1:5000
I/2 Hlavni vykres 1:5000
I/3 Vykres koncepce vefejné infrastruktury 1:5000
I/4  Vykres vefejné prospé&Snych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
I/5 Vykres &asti uzemi s prvky regulacniho planu 1:1000

I/6 Schémata — regulace zastavby typ T1
I/7 Schémata — regulace zastavby typ T2
1/8 Schémata — regulace zastavby typ T3
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pifloha 8.1 - schema vikyTe
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pifloha 6.2 - schema vikyTe
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